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Spulentonbandgeräte X-2000-Serie 
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Vierspur-Zweikanal-Tonbandgerät mit zwei Lauf- 
richtungen 


Mit uneingeschränktem Betrieb in beiden Bandlaufrichtungen, dbx*-Rausch- 
nterdrückung (Typ Il, EE-Band-Tauglichkeit und vielen anderen Extras, beweist 
das X-2000R die Spitzenposition, die TEAC heute auf dem Gebiet de 
Spulen-Tonbandgeräte-Technologie erreicht hat. Mit seinem Präzisions- 

closed loop“-Doppel-capstan-Antrieb, drei Direktantriebs-Wickelmotoren, 
weich einsetzender elektromagnetischer Spulenbremse und einem unge- 
wöhnlich stabilen Chassis zeigt dieses Gerät seine hervorragenden 
nechanischen Eigenschaften. Im elektronischen Teil werden sie durch die von 
TEAC entwickelten CA-Tonköpfe aus amorphem Kobalt ergänzt und garantie = 
ren Spitzenleistungen. Nimmt mon noch die Vi elseitigkeit der TEAC COMPU 
TOMATIC-Steuerung und die zahlreichen anderen Äusstattungsdetai s 
dazu, so liefert das X-2000R den schlagenden Beweis für eine Devise de 
Hauses TEAC, daß „Design und Technik Hand in Hand” gehen können. 


Uneingeschränkter Betrieb in beiden Bandlauf- 
richtungen 


Aufnahme und Wiedergabe in beiden Bandlaufrichtungen mit automatischer 
Laufrichtungsumschaltung und automatischer, schaltbarer Wiederholung 
gehören zum optimalen Bedienungskomfort, den TEAC- Spulen tonbandgeräte 
heute bieten. Um die gleich hohe Wiedergabequalität in beiden Laufri chtun- 
gen zu gewährleisten, , verfügt das X- 2000R über zwei separate Tonkopfgrup- 
pen mit insgesamt sechs Köpfen. Mit EE (Extra Efficiencyl-Bändern läßt sich 
auch bei 9,5 cm/Sek. Bandgeschwindigkeit die gleiche Klangqualität erzie- 


len, die bei herkömmlichen Geräten nur bei 19,5 cm/Sek. möglich wäre. 


e 


a nn (Typ l) 


ie dbx-Rauschunterdrückung arbeitet nach dem bewährten „Komp 
Pi rinzip, d.h. der Dynamikumfang des Eingongssignals wird bei der 
so weit komprimiert, daß er genau in den Bereich zwischen dem Sé 

sgel am oberen und den Rauschpegel am unteren Ende des F - 
trums fällt, den das jeweilige Band übertragen kann. Bei der W 
wird das Signal dann genau im gacion Umfang expandiert, a nt 
wodurch der Dynamikumfang bis | 


115 dB ansteigen kann und sich de 
Rauschspannungsabstand um 30 - 40 dB steigern lößt. 


Zwei Tonwellen mit „closed loop” Zen Her 


Durch die vom übrigen Bandlaufwerk isolierte „cl 
kritischen Tonkopfbereich wird ohne Rücksicht a 
eine optimale Gleichlaufkonstanz und ein sich 
und Kopfoberfläche gewährleistet. Das Ergeb 
qualität bei geringstem Modulotionsrausc! 
lenlager tragen ebenfalls zur Stabilität 


TEAC CA-Tonköpfe aus amorpha 


Kürzlich durchgeführte Untersuchung 
liche Ohr in der Lage ist, kurze Sp 
men, womit die bisherige Behauptung 
gen würde, widerlegt ist. Damit das 
d.h. theoretisch nicht mehr hörbaren 
Verzerrun gen übertragen kann, haben 
köpfen aus amorphem Kobalt b 
Lebensdauer als Tonköpfe aus h 
und geringere Wirbelstrom-Ve 
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Spulentonbandgeräte X-2000-Serie 


Halbstarre Tonkopfmontage 

Mangelhafte Tonkopfjustierung durch Temperaturschwankungen usw. sind 
jetzt kein Problem mehr. Beim X-2000 R wurden die Köpfe „halbstarr” montiert, 
d.h. es gibt keine unter Federspannung stehende Befestigungsschrauben 
mehr, die sich lockern und die Stabilität beeinträchtigen Kanon, Verringertes 
Modulationsrauschen, weniger Pegelschwankungen und höhere Gleichlauf- 
konstanz sind die Vorzüge der neuartigen Kopfbefestigung. 


Frequenzgang 40 - 33 000 Hz 

Die CA-Tonköpfe, eine neuentwickelte Entzerrerverstärker-Schaltung, das Prä- 
zisions-Bandlaufwerk und weitere Verbesserungen tragen zur bestechenden 
Wiedergabetreue dieses Tonbandgerätes bei. 

Der Frequenzgang von 40 - 33000 Hz weicht vom linealglatten Frequenzver- 
lauf bei 19 cm/Sek. Bandgeschwindigkeit um nicht mehr als + 3 dB ab. Bei 
9,5 ar Bandgeschwindigkeit beträgt der Frequenzgang 40- 22000 Hz 
+3dB. 


Eepevisgesieuerter COMPUTOMATIC-Programmsuch- 
a 


Der eingebaute Mikroprozessor des X-2000R ermöglicht eine Vielzahl von 
Steuerfunktionen. Hier nur eine kleine Auswahl: @ 5-stelliges Mehrfunktions- 
LED-Bandzählwerk mit Echtzeit- oder Längenanzeige @ automatischer 
Schnellsuchlauf (nach Zählwerk 0.00 oder Cue-Punkten) @ Block-Wiederho- 
lung @ Rec-Mute mit automatischem Pausengeber, Kopier-Synchronisation 
dE? 


X-2000 dbx EE £3 


Vierspur-Zweikanal-Spulentonbandgerät 

Mit Ausnahme des Reversebetriebes entspricht dieses Gerät ausstattungs- 
mäßig genau dem X-2000R. Durch die Umschaltung vom linken auf den 
rechten Kanal bei der Aufnahme ergibt sich eine Gesamtspieldauer von bis 
zu 12 Stunden IMonol. Außerdem sind bei Stereo-Betrieb durch die Umschal- 
tung auf Source" und Hinterbandkontrolle [Tape Monitor) des linken und 
rechten Kanals interessante Trickeffekte möglich. 

Vierspur-Aufnahme und -Wiedergabe in einer Bandlaufrichtung @ Schnellum- 
spulung @ dbx-Rauschunterdrückung [Typ |} @ für EE-Bänder geeignet @ son- 
stige Ausstattung wie beim X-2000 R @ Fernbedienung RC-204 als Sonder- 
br E lieferbar. 


Modernste Schaltungstechnik 


Durch die gelungene Kombination des überragenden A/W-Verstärkers und 
dem neuen CA-Tonkopf, der EE-Band-Tauglichkeit und anderer wichtiger Fak- 
toren erfaßtas X-2000R einen wesentlich größeren Dynamikbereich als die 
Vorgängermodelle. Um diesen Vorteil voll nutzen zu können, wurde der Auf- 
nahme-Bezugspegel auf ó dB erhöht, so daß auch bei hohen Leistungspegeln 
exakte Anzeige möglich ist. Außerdem haben wir die Vormagnetisierungsfre- 
ouenz um 50% auf 150 kHz erhöht, wodurch Intermodulationsstörungen verrin- 
gert und bessere Ergebnisse mit Hochleistungs-Bandmaterial wie EE-Bändern 
erzielt werden. Durch die Gegentaktverstärkerschaltung aller Stufen erfolgt 
die vollständige Austastung der geradzahligen Oberwellen, während durch 
besondere Schaltungsauslegung hohe Anstiegsgeschwindigkeiten erzielt wer- 
den. Dies macht sich bei der Wiedergabe durch ein natürlicheres An- und 
Ausklingen eines jeden Tones und seines typischen Obertones, vor allem 
aber durch die Sauberkeit des Klangbildes bemerkbar. Ein rausch- und ver- 
zerrungsarmer Wiedergabeverstärker und andere hochtechnisierte Schalt- 
kreise tragen noch mehr zur überragenden Leistung unseres besten Spulen- 
tonbondgerätes bei. 

@ Uneingeschränkter Aufnahme- und Wiedergabebetrieb in beiden Laufrich- 
tungen @ automatische Laufrichtungsumschaltung ®© Wiederhol-Automatik © 
CA-Aufnahme- und Wiedergabeköpfe aus amorphem Kobalt @ Gegentakt- 
Aufnahme/Wiedergabe-Verstärkerschaltung mit Operationsverstärkern @ 
COMPUTOMATIC-Steuerung @ für FE Bardinateridl geeignet @ dbx- 
Rauschunterdrückung [Typ |} und vieles mehr @ Fernbedienung RC-204 als 
Sonderzubehör lieferbar. 


X-2000M A. EE 


Zweispur-Zweikanal-Spulentonbandgerät 

Das X-2000 M ist als „Moaster”, bzw. „Mutter-Bandgerät” in Studioqualtät in 
erster Linie für sehr anspruchsvolle Tonbandfreunde mit Profi-Ambitionen ent- 
wickelt worden. Neben einer Bandgeschwindigkeit von 38 cm/Sek. bietet es 
Zweikanal-Stereobetrieb [bei Wiedergabe auf 4 Kanal-Stereo/Mono 
umschaltbar] mit den gleichen vorzüglichen Eigenschaften des X-2000R wie 
z.B. drastische Verringerung des Klirrfaktors, Modulationsrauschens, der Pha- 
senfehler und der Gleichlaufobweichungen. 

© Zweispur-Zweikanal Stereo/Mono-Master-Tonbandgerät @ auf Vierkanal 
Stereo/Mono-Wiedergabe umschaltbar @ Bandgeschwindigkeit 38 cm/Sek. 
und 19 cm/Sek. @ Schnellumspulung @ dbx-Rauschunterdrückung [Typ |} @ für 
EE-Bänder geeignet @ sonstige Ausstattung wie X-2000R @ Fernbedienung 
RC-204 als Sonderzubehör lieferbar. 


Spulentonbandgeräte X-1000-Serie 


X-1000-Serie 


Die Bandmaschinen der TEAC X-1000-Serie sind in 
jeder Beziehung Spitzenprodukte. In ihnen sind 
nicht nur die gravierenden Vorteile des Spulenfor- 
mats, sondern auch die 30jährige Erfahrung 
TEACs in der Entwicklung von Tonbandmaschinen 
integriert. Ihre Vorzüge Seege derartig, daß 
TEAC Bandmaschinen nicht nur in Ihrem Wohnzim- 
mer, sondern auch in professionellen Aufnahme- 
studios zu Hause sind. 

Neben exzellenter musikalischer Aufnahme- und 
Wiedergabe-Qualität bietet Ihnen zum Beispiel 
die X-IO0OOR die Bequemlichkeit des Auto-Reverse 
Betriebes bei Aufnahme und Wiedergabe. Der 
ausgeklügelte Doppelcapstan-Antrieb sorgt in Ver- 
bindung mit dem Mikrocomputer kontrollierten 
Bandzug-Servosystem für absolute Gleichlaufsta- 
bilität. dox-Rauschunterdrückung und die spezielle 
Aufnahme-/Wiedergabe-Schaltung für EE-Bänder 
bringen einen unerhörten Dynamikbereich und 
fast absolut rauschfreie Aufnahmen. Ein professio- 
nelles Suchlaufsystem erleichtert Ihnen das Auffin- 
den bestimmter Bandstellen in jeder Position. Die 
X-I000 M und die X-I000 bieten, außer dem Auto- 
reverse-Betrieb, die gleichen vielfältigen Möglich- 
keiten der X-IOOOR. Die X-IOOOM ist eine 2-Spur- 
Mastermaschine mit 38/19 cm/Sek. Bandgeschwin- 
digkeit. 


X-1000R 


Autoreverse bei Aufnahme und Wiedergabe. 

dbx I-Rauschunterdrückungssystem. EE-Band taug- 
lich. $-stelliges LED-Echtzeit-Bandzählwerk. Null- 
Suchlauf. Programmsuchlauf. Rec-mute. Blockwie- 
derholung. Doppelcapstan-Antrieb. Elektronisch 
unterstützte Bremsen. Timer. Fernbedienung RC 100 
als Sonderzubehör lieferbar. 


X-1000 


dbxIl-Rauschunterdrückungssystem. EE-Band taug- 
lich. 5-stelliges LED-Echtzeit-Zählwerk. Null-Such- 
lauf. Rec-mute. Blockwiederholung. Doppelcap- 
stan-Antrieb. Elektronische Spulenbremse. Mono- 
rale Aufnahme und Wiedergabe möglich. Timer. 
Geschwindigkeitsregelung. Fernbedienung RC 90 
als Sonderzubehör lieferbar. 


X-1000 M 


dbx I-Rauschunterdrückungssystem. EE-Band taug- 
lich. Bandgeschwindigkeit 38/19 cm/Sek. 5-stelli- 
ges LED-Echtzeit-Zählwerk. Null-Suchlauf. Rec- 
mute. Blockwiederholung. Doppelcapstan-Antrieb. 
Elektronische Bremse. 4-Spur-Wiedergabe-Kopf. 


Monorale Aufnahme/Wiedergabe möglich. Timer. 


Geschwindigkeitsregelung. Eingänge mischbar. 


Fernbedienung RC W als Sonderzubehör lieferbar. 


TTA 


Spulen-Tonbandgeräte 


Technische Daten 


X-1000 


4 Spuren, 2 Kanal- 
Stereo oder Mono 


1 Löschkopf 
1 Aufnahmekopf 
1 Wiedergabekopf 


X-2000R X-2000 X-2000M X-1000R 
Spurlage 4 Spuren, 4 Spuren, 2 Kanal- 2 Spuren, 2 Kanal- 4 Spuren, 
2 Kanal-Stereo Stereo oder Mono Stereo oder Mono 2 Kanal-Stereo 
4 Spur-Wiedergabe 
Tonköpfe 2 Löschköpfe 1 Löschkopf 1 Zweispur-Löschkopf 2 Löschköpfe 
2 Aufnahmeköpfe 1 Aufnahmekopf 1 Zweispur-Aufnahmekopf 2 Aufnahmeköpfe 
2 Aufnahmeköpfe 1 Wiedergabekopf 1 Zweispur-Wiedergabekopf 2 Wiedergabeköpfe 
1 Vierspur-Wiedergabekopf 
Rauschunterdrückung dbx Typ | dbx Typ | dbx Typ | dbx Typ I 
Spulengröße 27 cm und 18cm Ø 27 cm und 18cm Ø 27 cm und 18cm Ø 26,5cm und 18cm Ø 
Bandgeschwindigkeit 19cm und 9,5 cm/Sek. 19cm und 9,5 cm/Sek. 38cm und 19cm/Sek. 9,5cm und 19cm/Sek. 
Motore 1 FG Servo-Gleich- 1 FG Servo-Gleich- 1 FG Servo-Gleich- 1 FG Servo-DC- 
strom-Tonwellenmotor strom-Tonwellenmotor strom-Tonwellenmotor Capstan Motor 
2 kollektorlose Gleich- 2 kollektorlose Gleich- 2 kollektorlose Gleich- 2 Wickelmotore 


strom-Wickelmotore 


dbx Typ II 
26,5cm und 18cm Ø 


X-1000 M 


2 Spuren, 2 Kanal- 
Stereo oder Mono 


1 Löschkopf 

1 Aufnahmekopf 

1 Wiedergabekopf 

1 Vierspur-Wiedergabekopf 
dbx Typ | 


26,5cm und 18cm ® 


9,5cm und 19cm/Sek. 


19cm und 28 cm/Sek. 


strom-Wickelmotore 


Gleichlaufschwankungen 
(WRMS) 


0,03% b. 19cm/Sek. 
0,04% b. 9,5cm/Sek. 


0,03% b. 19cm/Sek. 
0,04% b. 9,5cm/Sek. 


strom-Wickelmotore 


0,02% b. 38cm/Sek. 
0,03% b. 19cm/Sek. 


0,03% b. 19cm/Sek. 
0,04% b. 9,5cm/Sek. 


1 FG Servo-DC- 
Capstan Motor 
2 Wickelmotore 


0,03% b. 19cm/Sek. 
0,04% b. 9,5 cm/Sek. 


1 FG Servo-DC- 
Capstan Motor 
2 Wickelmotore 


0,02% b. 38cm/Sek. 
0,03% b. 19cm/Sek. 


Frequenzgang 30-40000Hz 30 -40000Hz 30-45000Hz 30-34 00Hz 30-34 000Hz 30-36000Hz 
bei 19cm/Sek. bei 19cm/Sek. bei 38 md Sek bei 19cm/Sek. bei 19cm/Sek. bei 38 cm/Sek. 
(40-33000Hz (40-33000Hz (40-40 000Hz (40-30 000Hz (40-22000Hz (40-30 000Hz 
+ 3dB, -10W) +3dB, -10 VU) + 3dB -10 VU) + 3dB, -10 VU) +3dB, -10 VU) + 3dB, 0 VU) 
30 -24000Hz 30 -24000 Hz 30-40000Hz 30-2400Hz 30-24000Hz 30 -34000Hz 
bei 9,5 cm/Sek. bei 9,5 cm/Sek. bei 19cm/Sek. bei 9,5cm/Sek. bei 9,5 cm/Sek. bei 19cm/Sek. 
v (40-22000Hz (40-22 000Hz (40-33000Hz (40-22 000Hz (40-22000Hz (40 -30000 Hz 
+3dB, - 20 WW) + 3dB, -20 VU) +3dB -20 VU) + 3dB, - 20 VU) + 3dB, -20 VU) + 3dB, -10 VU) 
Fremdspannungsabstand 65dB ohne dbx 65dB ohne dbx 66dB ohne dbx 65dB ohne dbx 65dB ohne dbx 66dB ohne dbx 
100db mit dbx 100db mit dbx 100db mit dbx 100 db mit dbx 100db mit dbx 100db mit dbx 
Abmessungen (BxHxT) 432x456x268cm 432x 456x268 mm 432x456 x 268mm 432 x 452x 262 mm 432 x 452 x 262mm 472x486x262 mm 
dto. mit Holzgehäuse 472x 486x 268mm 472x486x268 mm 472x486x268 mm 472x486x262 mm 472x486x262 mm 472x486x262 mm 
Gewicht (netto) 21kg 21kg 21kg 22kg 22kg 22kg 
dto. mit Holzgehäuse 25kg 25kg 25kg 26kg 26kg 26kg 


Diese technischen Daten beziehen sich auf die Verwendung von EE- 


ndmaterial. Die dbx-Ty 


Il sind nicht kompatibel. 


A-3440 


4 Kanal-Mehrspur-Tonbandgerät 

Das A-3440 ist das ideale Gerät für Komponisten, Texter, Liedermacher, 
Arrangeure und Instrumentalisten, die einen guten Einfall blitzschnell auf Band 
festhalten wollen. Es verfügt über vier Kanäle mit vollsynchronisierter Über- 
spielmöglichkeit. Durch die einzigartige Funktions- und Ausgangs-Schaltmatrix 
sind Überspielen und Zeg a a jetzt so einfach wie nie zuvor. 
Jedem Kanal sind separate Ein- und Ausgangs-Pegelregler sowie genau 
geeichte VU-Meter zugeordnet. Die eingebaute Kopfhörer-Matrixschaltung 
mit Pegelregler ermöglicht die laufende Hinterbandkontrolle während der 
Aufnahme. 

@ Für 27 cm-Spulen geeignet @ Vier Spuren auf 1/4 Zoll-Band @ Bandge- 
schwindigkeit 19 und 38 cm/Sek. @ Tonhöhenregler l+ 6%) @ dbx-Zusatz RX. 
9) und Fernbedienung IRC-70) als Sonderzubehör lieferbar @ Abmessungen 
(BxHxT) 445x523x235 mm. Gewicht 24 kg. 


M-09 


4/2 Kanal-Mischpult 


Ein kompaktes, preisgünstiges Mischpult mit ungewöhnlich vielseitigen Ein- 
satzmöglichkeiten in kleineren Studios und für den privaten Bereich. 
e Alle Eingänge mit parametrischen Entzerrern @ uneingeschränkte Uber- 
blendmöglichkeiten @ Mikrofoneingänge mit und ohne Abschwächer sowie 
Hochpegeleingänge @ zuschaltbare Rumpelfilter @ geräuschlose, leichtgän- 
gige Eingangs-Pegelregler und Summen-Lautstärkerregler @ VU-Meter für lin- 
ken und rechten Kanal @ 4 Mithör-Ausgänge (CUE) @ Sammelschienen-Ein- 
änge IBUSS) links/rechts @ Abmessungen (B xH x T) 360 x110x 240mm © 
Gewicht 5kg. 


In Deutschland nicht lieferbar! 


TEAC Z-Serie 
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Z-7000 


© beim FAg9ar% 
Die drei Modelle der „Z"-Serie sind nicht nur die S a DL A Direktanirieb durch 


Kassettendecks, sondern auch Spitzenerzeugnisse auf dem Gebiet der Re 


der schlechthin. Sie wurden mit der Zielsetzyg absolut Yaturgetreuer Vë set 
ten-Wiedergabe bei optimaler Klangquoj; da od T d 
ersten Blick erkennt man, daß diese Ge Wei Her Neräfbeitft sifa 


te 
als die meisten herkömmlichen Kassettendecks: sie sind schwerer, stabiler und 
verfügen allesamt über ein ungewöhnlich massives Chassis aus Druckguß. Sie 
können sich auf ihre unbedingte Zuverlässigkeit und Betriebssicherheit auch 
noch nach Jahren verlassen. Die Modelle Z-7000 und Z-6000 sind mit je drei 
Präzisionsmotoren für den Laufwerks-Direktantrieb ausgerüstet und verfügen 
über einen Doppelcapstan-,closed-Ioop“Bandtransport, wodurch die Gleich- 
laufschwankungen auf einen Wert von 0,019% verringert werden konnten. 
Jedes der drei Geräte hat drei Tonköpfe. Zur exakten Voreinstellung der Auf- 
nahme-Vormagnetisierung, des Aufnahmepegels und der Entzerrung ist das 
Z-7000 mit einer vollautomatischen Einmeßvorrichtung ausgestattet. Wenn Sie 
bestimmte Bandsorten bevorzugen, speichert das Z-7000 alle wichtigen Para- 
meter, die jederzeit wieder abrufbereit sind lje 3 Speicher pro Bandsortel. Die 
Modelle Z-6000 und Z-5000 verfügen über eine hochentwickelte, manuelle 
Einmeßvorrichtung, so daß auch hier die Gewähr für optimale Leistung bei 
jeder verwendeten Bandsorte gegeben ist. Alle drei Geräte sind mit den 
modernsten Rauschunterdrückungssystemen ausgerüstet: dbx, Dolby B-Nr. 
und Dolby C-Nr. Wenn es um Automatisierung und höchsten Bedienungs- 
komfort geht, gibt es kein vergleichbares Gerät, das es mit der „Z"-Serie avf- 
nehmen könnte. Für eine noch ausführlichere Beschreibung wären zu viele 
Seiten erforderlich, beschränken wir uns also auf die Feststellung, daß diese 
vollendeten Kassettengeräte praktisch keinen Wunsch mehr offen lassen. 


Technische Daten 


Z-7000 


Tonköpfe 1 Löschkopf 
1 Aufnahmekopf 
1 Wiedergabekopf 


as Lan Were u DESS) 
III 
DDIDIDID DD D 


koppelter Wiedergabe-Entzerrerverstärker @ Echtzeit 
@ automatische Ban 
zeige durch 30 Seg 
beginn-Suchlauf @ P 


Kassettengeräte Z-Serie 


Z-6000 


1 Löschkopf 
1 Aufnahmekopf 
1 Wiedergabekopf 


Motore i i 1 Direktantriebs-Tonwellenmotor 
2 Direktantriebs-Laufwerkmotore 
1 Tonkopf-Steuermotor 


Gleichlaufschwankungen (WRMS) = 0,019% u 
Übertragungsbereich 

Reineisenband 20-22000Hz + 2dB 

Cr02-Band 20-21000Hz + 2dB 

Normalband 20 - 20000 Hz + 2dB 8 
Fremdspannungsabstand 

ohne Dolby 60dB 

mit dbx 92dB 

mit Dolby C 82dB 

mit Dolby B SS E 72dB u 
Abmessungen (BxHxT) 432x163x437 MM _ 

Gewicht (netto) ` 17,9kg 
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1 Direktantriebs-Tonwellenmotor 
2 Direktantriebs-Laufwerkmotore 
1 Tonkopf-Steuermotor 


@ Titel 

ktlöschsystem @ Block-Wiederhol 
ammsuchlauf (CPS) @ Suchlauf mit Ti 
- und Ausblendautomatik @ MOL BALANCE @ HIGH 
tischer Pausengeber Izwischen 
keregler @ Schalt- 


en-Feinregler @ auto 
«unden stufenlos einstellbar) @ 
erte Aufnahme- und Wiedergabemöglichkei 
mäßig @ elektrisch unterstützter Kassettenauswurf. 


opfhörer-Lau 


eichstrom-Motore @ Dreikopf-System @ dbx 
Schalterstellung für 
jng @ automatisches Aufnahme-Vor- 
inmeßsystem @ Speicherung der 


f-Andruckvorrichtung @ direkt 
andzählwerk 
steuerungsan- 


tzenwer 
| 


I-Anspielung 


t @ Fernbedienung 


Z-5000 


und Nullsuchlauf @ Aufnahme- 
schaltung @ compu- 


1 Löschkopf 
1 Aufnahmekopf 
1 Wiedergabekopf 


1 Direktantriebs-Tonwellenmotor 
1 Gleichstrom-Laufwerkmotor 
1 Tonkopf-Steuermotor 


0,019% 


20-22000Hz + 2dB 
20-21000Hz + 2dB 
20-20000Hz + 2dB 


60dB 
92 dB 
82 dB 
72dB 


432x163x 437 mm 


REIS 


437 x137 x 350 mm 


0.025 


10kg 


TEAC Z-Serie 


III) 
JIDIDID DI: 


22-6000 dx 33: 


ZDirektantrieb durch drei Gleichstrom-Motore @ Dreikopf-System @ dbx und 
by B/C-Rauschunterdrückung @ zusätzliche Schalterstellung für dbx- 


codierte Va @ manuelle Einmessung des Aufnahmepe- 
e 


gels, der Vormagnetisierung und der Entzerrung @ Doppelcapstan-,closed 


loop*-Bandtransport @ massives Druckguß-Chassis @ ELECTROLOAD Tonkopf- 


Andrucksystem @ direkt gekoppelter Wiedergabe-Entzerrerverstärker @ Echt- 


zeit-Bandzählwerk @ automatische Bandsortenumschaltung @ Spitzenwert- 
Aussteuerungsanzeige durch 30 Segment-Leuchtbalken @ Memory-Wieder- 
holung, -Wiedergabe und Stopfunktion @ computergesteuerter Programm- 
suchlauf (CPS) @ INTRO CHECK @ Tonhöhen-feinregler @ Aufnahmesperre 
mit automatischem Pausengeber @ Kopfhörer-Lautstärkeregler @ Schaltuhr- 
gesteuerte Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit @ Fernbedienung serien- 
mäßig @ elektrisch unterstützter Kassettenauswurf. 


dëtt ee Eelere 


2-5000 dx 3%: 


@ Tonwellen-Direktantriebsmotor @ Dreikopf-System @ dbx und Dolby B/C- 
Rauschunterdrückung @ manuelles Einmessen der Aufnahme-Vormagnetisie- 
rung, des Aufnahmepegels und der Entzerrung @ massives Druckguß-Chassis 


© ELECTROLOAD Tonkopf-Andrucksystem @ direkt gekoppelter Wiedergabe- 


Entzerrerverstärker @ Echtzeit-Bandzählwerk @ Spitzenwert-Aussteuerungs- 


anzeige durch 15 Segment-Leuchtbalken @ Memory-Wiederholung, -Wieder- 
gabe und Stopfunktion @ computergesteuerter Programmsuchlauf (CPS) 

© Aufnahmesperre mit automatischem Pausengeber @ Fernbedienung serien- 
mäßig @ Schaltuhrgesteuerte Aufnahme- und Wiedergabemöglichkeit 

@ elektrisch unterstützter Kassettenauswurl. 


Die Auto-Reverse-Serie 


PAS Auto Reverso Stereo Cassette Dock 


Bu 
mu our mec 
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Auto Reverse-Kassett@ügefär®-999 X 


@ Super Acculign Tonkopf-Rotor @ CA-Aufnahme- und Wiedergabeköpfe aus 
amorphem Kobalt @ 2 Direktantriebs-Tonwglienmotore @2 Direktantriet- 
Wickelmotore für Bandtransport @ 2 Moididfürtserziinktig ng r7@ zu 
fache dbx und Dolby B/C-Rauschuntegffücked iso Ach Aktahz£nds 
Bedienungsfeld @ zweifache Vormagnetisierungs- und Pegel-Einmessung. 


Die Auto-Reverse-Serie 


Lange genug hat die Fachwelt darauf gewartet: nämlich auf ein Kassettenge- 
rät mit dem hohen Bedienungskomfort der automatischen Laufrichtungsum- 
schaltung IAUTO-REVERSE), jedoch ohne irgendwelche Einbußen an Klang- 
qualität bei Aufnahme und Wiedergabe. Andere haben es versucht, aber 
TEAC hat's geschafft. Die Aufgabenstellung war dabei, Mittel und Wege zu 
finden, um eine möglichst gleiche Aufnahme- und Wiedergabeaualität in bei- 
den Laufrichtungen und beiden Kassettenseiten zu erzielen. Nach umfang- 
reicher Forschung und Entwicklung haben wir den einzigartigen „Acculign” 
Präzisions-Tonkopfrotor perfektioniert und damit ein System geschaffen, das 
sich von allen anderen Tonkopf-Drehvorrichtungen unterscheidet wie Tag und 


Nacht. Mit Hilfe dieses neuen Rotors und einer Vielzahl anderer TEAC-Ausstat- 


tungsmerkmale wurde damit eine Leistungssteigerung bei Kassettengeräten 
mit Auto-Reverse realisiert, die ihresgleichen sucht und auf die zu warten sich 
gelohnt hat. 


Die Auto-Reverse-Kassettengeräte R-999 X und 
R-777 X - Spitzenreiter ihrer Klasse 


Super-Acculign Tonkopf-Rotor 


Unsere bewährten CA-Aufnahme- und Wiedergabeköpfe laus amorphem 
Kobalt} sind gemeinsam auf einem Gußrahmen montiert und der gesamte 
Tonkopf-Rotor wiederum auf einem Präzisons-Doppelkugellager mit kerami- 
scher Drehbegrenzung. Auf diese Weise konnte für beide Köpfe die jeweils 
optimale Spaltbreite realisiert werden. Beim R-777 X kommt die gleiche Kon- 
struktion zum Einsatz, doch hier in Verbindung mit einem Aufnahme/Wieder- 
gabe-Kombikopf. Der Schwenkvorgang des Tonkopfes von der A- zur B-Seite 
der Kassette dauert eine knappe Sekunde. Was aber noch wichtiger ist: 
diese mit höchster Präzision gefertigte Vorrichtung garantiert in beiden Lauf- 
richtungen die gleiche optimale Leistung. Für den idealen Kontakt zwischen 
Tonkant und Band sorgt die motorgetriebene Kopfhöhen-Steuerung Ipaten- 
tiert), während die Azimuth-Einstellung bei der A-Seite von der bei der B-Seite 
völlig unabhängig ist, so daß auch hier keine Unterschiede in der Leistung 
beim Umschalten von einer Kassettenseite zur anderen wahrnehmbar sind. 
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AUTO MONITOR 
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AMODO SANTUNO STOP ve 


@ Titelsuchlauf mit zwei Geschwindigkeiten @ erweiterter computergesteuer- 
ter CPMPUTOMAFIC-PYETZ méie? mit zwei 4-bit-Mikroprozessoren 
SZfeflhtf Dë elle und verstrichene Laufzeit 

BP EA Sirung Deeg kó BB el @ Eintasten-Aufnahmesteuerung, 
Rec-Mute mit automatischem Pausengeber, Auto-Monitor und vieles andere 
© Fernbedienung IRC 208) als Sonderzubehör lieferbar. 


Löschköpfe, Andruckrollen auf Führungshebeln aus gehärtetem Edelstahl un 
viele andere Details - tragen wesentlich zur Beseitigung von Gleichlauf- 
schwankungen und zur Stabilisierung des Bandtransportes bei. 


Auch die sonstige Ausstattung wie z. B. keramische Bandführungen, separaig 


Mehrmotoren-Antrieb und andere Höhepunkte 


Bei beiden Geräten sorgen zwei unabhängig voneinander arbeitende Ton- 
wellen-Direktantriebsmotore für absolut genaue Bandlaufgeschwindigkeit in 
beiden Richtungen. Den eigentlichen Bandtransport übernehmen in beiden 
Geräten separate Wickelmotore (zwei Direktantriebs-Motore beim R-999 XI, 
während der Kopfträger durch einen zusätzlichen Gleichstrommotor betätigt, 
d.h. angedrückt und abgehoben wird. Der hohe technische Aufwand des 
mehrmotorigen Antriebs wird durch die unglaublich geringen Gleichlauf- 
schwankungen belohnt. Der unabhängige Antrieb kommt aber auch höherem 
Bedienungskomfort und unserem berühmten, computergesteuerten COMPU- 
TOMATIC-Programmsuchlauf zugute. Eine ausgefeilte Vormagnetisierungs-Ein- 
stellung und andere raffinierte Einmeßvorrichtungen garantieren optimale Lei- 
stung bei jeder verwendeten Bandsorte. Alle weniger häufig benutzten 
Bedienungselemente sind hinter einer motorisch avsfahrenden Abdeckung 
verborgen. Mit ihrer beispielhaften serienmäßigen Ausstattung, die an 

dieser Stelle nur in Stichworten erwähnt werden konnte, zählen das R-999 X 
und R-777 X in jeder Hinsicht zu den herausragenden Kassettengeräten auf 
dem Markt. 


Technische Daten 


à 


R-777X d: 5 a 


Auto Reverse-Kassettengerät 


© Super Acculign Tonkopf-Rotor @ CA-Aufnahme-/ 
Wiedergabekopf aus amorphem Kobalt @ 2 Direkt- 
antriebs-Tonwellenmotore @ 3 zusätzliche Motore für 
Bandlaufwerk und andere Funktionen @ dbx und 
Dolby B/C-Rauschunterdrückung @ motorisch aus- 
fahrende Abdeckung @ Vormagnetisierungs-Fein- 
einstellung @ Titelsuchlauf mit 2 Geschwindigkeiten 
@ erweiterter, computergesteuerter Programmsuchlauf 
mit zwei 4-bit-Mikroprozessoren @ Zweifunktions- 
Bandzählwerk für Bandlänge und verstrichene Lauf- 
zeit @ Spitzenaussteuerungsmesser (l6 LED-Kette) Ein- 
tasten-Aufnahmesteuerung, Rec-Mute mit automati- 
schem Pausengeber und vieles andere @ Fernbedie- 
nung IRC-205) als Sonderzubehör lieferbar. 


R-666X dx 


Auto Reverse Stereo-Kassettengerät 


Echtzeit-Laufrichtungsumschaltung beim R-666 X 
bedeutet, daß bei Musikwiedergabe von einer Kas- 
settenseite und Wechsel auf die andere nie mehr als 1 
Sekunde verloren geht. Dafür sorgt unser einzigarti- 
ger Acculign Tonkopf-Rotor in Verbindung mit der IC- 
Logiksteuerung sämtlicher Funktionen. 

© le richtungsumschaltung @ Acculign Ton- 
kopf-Rotor @ IC-Logiksteueruung des 2-motorigen 
Bandlaufwerks ®© computergesteuerter Programm- 
suchlauf (CPS) @ dbx und Dolby B/C-Rauschunter- 
drückung @ überspringen von Leerstellen auf dem 
Band, Titelsuchlauf mit Anspielung INTRO SCAN) 
und Block-Wiederholschaltung ® Memory Stop- und 
Wiedergabefunktionen @ Aufnahmesperre mit auto- 
matischem Pausengeber @ Wiederholautomatik bei 


„ ‚Wiedergabe @ lineare Haupt- und Voreinstell-Auf- 


nahmepegelregler @ Eintasten-Aufnahmesteuerung 
QA Hfuhrgesteuerte Aufnahme- und Wiedergabe- 
Mößlichkeit @ opto-elektronische Aussteuerungs- 
messer (13 LED-Kettel. 


MS > 


Auto Reverse Stereo-Kassettengerät 


Bis auf wenige Ausnahmen entspricht die Ausstattung 
dieses für jeden erschwinglichen Kassettengerätes 
der des Modells R-666 X einschließlich der automati- 
schen Laufrichtungsumschaltung mit Acculign-Tonkopf- 
Rotor, IC-Logiksteuerung aller Funktionen und anderen 
Einzelheiten. 

@ Echtzeit-Laufrichtungsumschaltung @ Acculign Ton- 
kopf-Rotor @ IC-Logiksteuerung des 2-motorigen 
Bandlaufwerks @ Dolby B und C-Rauschunter- 
drückung @ Überspringen von Band-Leerstellen und 
Titelsuchlauf mit Anspielung IINTRO SCAN] @ 4-stelli- 
ges LED-Bandzählwerk @ automatische Bandsorten- 
umschaltung @® Memory Stopfunktion @ Aufnahme- 
sperre mit automatischem Pausengeber @ Wiederhol- 
automatik bei Wiedergabe @ lineare Aufnahme- 
Haupt- und Voreinstell-Pegelregler @ Eintasten-Auf- 
nahmesteuerung @ Schaltuhrgesteuerte Aufnahme- 
und Wiedergabemöglichkeit @ opto-elektronische 
Aussteuerungsmesser (13 LED Kettel, 


Auto Reverse-Kassettengeräte 


R-999 X R-777X R-666X R-555X 
Tonköpfe 2 Löschköpfe 2 Löschköpfe 1 Löschkopf 1 Löschkopf 
1 Aufnahme/ 1 Aufnahme/Wieder- 1 Aufnahme/Wieder- 1 Aufnahme/Wieder- 
1 Wiedergabekopf (drehbar) gabekopf (drehbar) gabekopf (drehbar) gabekopf (drehbar) 
Motore 2 Tonwellen- 2 Tonwellen- 1 Servo-Tonwellen 1 Servo-Tonwellen- 
Direktantriebsmotore Direktantriebsmotore motor motor 
2 Direktantriebs- 2 Gleichstrom- 1 Gleichstrom- 1 Gleichstrom- 
Wickelmotore Wickelmotore Wickelmotor Wickelmotor 
2 Steuermotore 2 Steuermotore 1 Steuermotor 1 Steuermotor 
Gleichlaufschwankungen 0,025% 0,03% 0,04% 0,04% 
Übertragungsbereich 
Reineisenband 20 -22000Hz 25-21000Hz 30-20 000 Hz 30-20000Hz 
CrO2-Band 20 -21000Hz 25-20000Hz 30-20 000Hz 30 -20000Hz 
Normalband 20 -20000 Hz 25-19000Hz 30 -19000Hz 30-19000Hz 
Fremdspannungsabstand 
ohne Dolby 61dB 60 dB 59dB 59 dB 
mit dbx 92 dB 91 dB (V-707 RX) 91dB - 
mit Dolby C 80 dB 79 dB (V-707 R} 74.dB 74 dB 
mit Dolby B 70dB 69 dB 69 dB 69 dB 
Abmessungen (BxHxT) 432x119x 350mm 432 x 119x 350mm 432x112x276 mm 432x112x276 mm 
Gewicht (netto) 8,5kg 8kg 4,4kg 4,4kg 


TEAC V-Serie 


TEAC V-900) 
STEREO CASSETTE DÉCK 
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. 
V-Serie 
Preisgünstig, leistungsfähig und zuverlässig 
Ihre Leistungsfähigkeit ist sprichwörtlich. Alle Kassettengeräte der TEAC- 
V-Serie weisen die gleichen Vorzüge auf: nämlich eine Konzeption mit 
Schwerpunkt auf Wirtschaftlichkeit, Funktionalität und lebenslange Zuverläs- 
sigkeit. Die Dreikopf-Ausführungen ermöglichen die laufende Kontrolle des 
aufgezeichneten Signals während der Aufnahme. Außerdem kann dabei die 
Spaltbreite der Tonköpfe ihrer besonderen Funktigmentspgechend eptimal 
ausgelegt werden. 


V-900 X 


Dreikopf-Stereo-Kassettengeröf 

Tonwellen-Direktantrieb und ELECTROLZADK Plog fs rb 

Das V-900 X garantiert über lange Jahre einen stabilen und präzisen Band- 
transport mit Gleichlaufschwankungen von weniger als 0,028%, denn das 
veraltete, rein mechanische Bandlaufwerk wurde hier durch eine elektronisch 
gesteuerte Version ersetzt. 


Automatische Einmeßvorrichtung 

Eine Besonderheit des V-900X ist eine automatische Ein 
auf einfachen Tastendruck die exakte Vormagnetisierung, d 
pegel und die Entzerrung für jede handelsübliche Bandsort 
stets optimale Ergebnisse bei der Aufnahme gewährleistet 
eine weitere Taste speichert die Einmeßdaten des zuletzt ver 
des, die dann jederzeit wieder abgerufen werden können. Mit ei 


rrichtung, die 


einer 
. Taste lassen sich schließlich die werksseitig eingestellten Parameter für alle 


Bendsorten als Bezugsverfe abrufen. 

d Lë Eër AEAT Oonköpfen aus amorphem Kobalt für Aufnah- 
Me Und’ Wetergade O BireRrt-Tönwellenantrieb @ dbx und Dolby B/C- 
Rauschunterdrückung @ Mehrfunktions-Digitalzählwerk @ automatische Ein- 
und $usblendung @ corgetfäggesteuerter COMPUTOMATIC-Programmsuch- 
ee! d ep op fedeolschhifeng@@/iyelsuchlauf mit Anspielung (INTRO 
DEI Le nii AU eene mit automatischem Pausengeber 
@ Symmetrische Spannungsversorgung @ Gleichstromgekoppelte Verstärker- 
schaltung @ zweifarbige opto-elektronische Spitzenwert-Aussteuerungsan- 
zeige @ MPX-Filter @ Ausgangspegelregler @ ELECTROLOAD-Kopfträger- 
steuerung. 


V-800X 


Dreikopf-Stereo-Kassettengerät 

@ Dreikopf-System @ Aufnahme- und Wiedergabekopf aus Hard Permalloy- 
Legierung @ dbx und Dolby B/C-Rauschunterdrückung @ Mehrfunktions- 
Digitalzählwerk @ computergesteuerter COMPUTOMATIC-Programmsuchlauf 
@ Vormagnetisierungs-Feineinstellung @ Memory-Wiederholung @ Aufnahme- 
sperre mit automatischem Pausengeber @ Symmetrische Spannungsversor- 
gung @ Gleichstromgekoppelte Verstärkerschaltung @ Schaltuhrgesteuerte 
Aufnahme/Wiedergabemöglichkeit @ elektrisch betätigter Auswerfer @ avto- 
matische Bandsortenumschaltung @ zweifarbige opto-elektronische Spitzen- 
wert-Aussteuerungsanzeige ®© MPX-Filter © Ausgangs-Pegelregler @ ELEC- 
TROLOAD-Kopfträgersteuerung @ Fernbedienung als Sonderzubehör liefer- 
bar. 


V-700 


Dreikopf-Stereo-Kassettengerät 

@ Dreikopf-System @ Aufnahme- und Wiedergabekopf aus Hard Permalloy- 
Legierung @ Dolby B schunterdrückung @ Mehrfunktio 
zählwerk @ r COMPUTOMATIC-Program 
@ Vormagı ung @ Memory-Wiederholung 
sperre mit Pausengeber @ Symmetrische Spannun 
gung @ Gleic is 
Auswerfer @ au 
tronische Spitzen 


regler @ ELECTROLC 


ussteuerungsanzeige ®© MPX-Filter @ Au 
AD-Kopfträgersteuerung. 


TEAC V-Serie 


V-530X 


Stereo-Kassettengerät 

© Logiksteuerung aller Laufwerksfunktionen @ CA-Aufnahme/Wiedergabe- 
kopf aus amorphem Kobalt @ dbx und Dolby B/C-Rauschunterdrückung 

@ Mehrfunktions-Digitalzählwerk @ computergesteuerter COMPUTOMATIC- 
Programmsuchlauf @ Vormagnetisierungs-Feineinstellung @ Block- und 
Memory-Wiederholung mit Stopfunktion @ Titelsuchlouf mit Anspielung 
INTRO CHECK) @ Aufnahmesperre mit automatischem Pausengeber 

@ Schaltuhrgesteuerte Aufnahme/Wiedergabemöglichkeit @ automatische 
Bandsortenumschaltung @ schnell ansprechende LED-Spitzenwert-Aussteue- 
rungsanzeige @ Ausgangs-Pegelregler @ lineare Aufnahme-Schieberegler mit 
UM Hub @ Eintasten-Aufnahmesteuerung. 


V-400X 


tions-Bandzählwerk @ Memory @ Ausgangsregler @ Rec-mute @ LED-Spitzen- 
wertanzeige. 


irische Daten: V-500X / V-400X / V-350C / V-300 
` Siehe Seite 14. 


Technische Daten 


TEAC v-500x Geess Lesser Oso 


V-500 X 


Das V-500 X kombiniert ein elegantes, attraktives Styling mit einer großen 
Anzahl Features, die dem besten Klang und größerer Bedienungsfreundlich- 
keit zugute kommen. Neben dem CPS und einem Multifunktions-Zählwerk 
garantiert Ihnen die IC-Logikschaltung sicherste Bedienung. Die Wahl 
zwischen drei Rauschunterdrückungssystemen, dbx, Dolby C- und Dolby B- 
NR, garantiert Ihnen rauschfreie Aufnahmen. 

Im V-400X finden Sie das gleiche saubere Styling und viele der Möglichkei- 
ten des V-500X wieder. 

@ dbx und Dolby B/C-Nr @ dbx Disc-Position @ CA ICobalt-Amorphous- 
Kopf! @ CPS @ Mehrfunktions-Bandzählwerk @ Memory @ Ausgangs-Pegel- 
regler @ Rec-mute @ LED-Spitzenwertanzeige. 


Archiv MichaelJ-Otto 


@ dbx und Dolby B-NR @ dbx Disc-Position @ One-Program-Skip @ Mehrfunk- 


V-350 C/V-300 


Zwei exzellente ökonomische Alternativen in TEAC-Qualität: leichte Bedien- 
barkeit, absolute Zuverlässigkeit, einige Extras und ein Hauch von Eleganz. 
Das V-350C ist außerdem mit dem Dolby B/C-NR-System ausgerüstet. 


V-350C 

@ Dolby B/C-NR „Soft-Touch”-Laufwerkkontrolle @ schaltbare Höhenan- 
hebung @ Rec-mute @ LED-Spitzenwertanzeige @ Mikrophonanschluß 
e Koplhiörerdosaang. 


V-300 

@ „Soft-Touch”Laufwerkkontrolle @ schaltbare Höhenanhebung @ Rec-mute 
@ Dolby B-NR @ LED-Spitzenwertanzeige ®© Mikrophoneingang @ Kopf- 
hörerausgang. 


V-900X 


V-800X 


V-700 


V-530X 


Köpfe 1 Löschkopf 1 Löschkopf 1 Löschkopf 1 Löschkopf 

1 Aufnahmekopf 1 Aufnahmekopf 1 Aufnahmekopf 1 Aufnahme -/ Wieder- 

1 Wiedergabekopf 1 Wiedergabekopf 1 Wiedergabekopf gabekopf CA 
Motoren 1 DC-Servomotor 1 DC-Servomotor 1 DC-Servomotor 1 DC-Servomotor 

1 DC-Wickelmotor 1 DC-Wickelmotor 1 DC-Wickelmotor 1 DC-Wickelmotor 
Gleichlauf (WRMS) 0,028 % 0,035 % 0,035% 0,04% 
Frequenzgang 
Metall 30-21 000 Hz 25- 20000 Hz 25-20 000 Hz 30 -20 000 Hz 
Chrom 30 -20000 Hz 25- 19000 Hz 25- 19000 Hz 30 -20000 Hz 
Normal 30 - 19000 Hz 25- 18000 Hz 25-17 000 Hz 30-19000Hz 
Rauschspannungsabstand 60 dB (NR-AUS) 59 dB (NR-AUS) 59 dB (NR-AUS) 59 dB (NR-AUS) 

92 dB (dbx) 92 dB (dbx) 79dB (Dolby C) 90 dB (dbx) 

80 dB (Dolby C) 79dB (Dolby C) 69 dB (Dolby B) 74.dB (Dolby C) 

70.dB (Dolby B) 69.dB (Dolby B) 69. dB (Dolby B) 
Abmessungen 432x114x327 mm 432x114x327 mm 432 x112 x 327 mm 432x112x276 mm 
Gewicht (netto) 7,5kg 7,5kg 75kg 4,3kg 


Prism Komponenten-Anlagen 


Mit den Prism Komponenten-Anlagen hat TEAC Ihnen die Arbeit und Sorge abgenommen, erstklassige Audio- 
Systeme perfekt zu kombinieren. Jede der individuellen Komponenten bietet Ihnen außergewöhnliche Klang- 
aualitäten und hervorragenden Bedienungskomfort und alles in modernem eleganten Styling. Beispielhafte 
Audiotechnologie in Verbindung mit kultiviertem Geschmack verleihen jeder TEAC-Anlage die ausgewogene 
Mischung aus hervorragendem Klang und gutem Aussehen, nach der Sie sich schon immer umgeschaut haben. 


Prism 7000 


@ A-717. 2x80 Watt DC-Vollverstärker @ T-717 Digital- 
Synthesizer-Stereo-Tuner @ V-500 X Kassettendeck mit 
dbx und Dolby B/C-NR @ P-717 vollautomatischer direkt- 
angetriebener Plattenspieler. 


Optionen 
@ GE-8 Graphischer Equalizer @ TT-2 Zeitschaltuhr 
@ L-70 Rack. 


Prism 6000 


© A-717. 2 x80 Wait DC-Vollverstärker @ T-717 Digital-Synthesizer-Stereo- 
Tuner @ V-400X Kassettendeck mit dbx @ P-717 vollautomatischer direktange- 
triebener Plattenspieler. 


stärker @ T-515 UKW, Mittelwelle, Stereo-Tuner 
P-515 halbautomatischer direktangetrie- 


Optionen Optionen 


@ GE-8 Graphischer Equalizer @ L-70 Rack @ TT-2 Zeitschaltuhr. @ GE-8 Graphischer Equalizer @ TT-2 Zeitschaltuhr @ L-70 Rack. 


O 


Prism Komponenten-Anlagen 


Prism 4000 


@ A-515. 2x50 Watt DC-Vollverstärker @ T-515 Analog-Stereo-Tuner 
@ V-350C Stereo-Kassettendeck mit Dolby B/C-NR @ P-515 halbautomati- 
scher direktangetriebener Plattenspieler. 


Optionen 


@ GE-8 Graphischer Equalizer @ TT-2 oO D Rack. e 


Prism 3000 


@ A-313. 2x 30 Watt DC-Vollverstärker @ T-515 Analog-Stereo-Tuner 
@ V-300 Stereo-Kassettendeck mit Dolby B-NR @ P-515 halbautomatischer 
direktangetriebener Plattenspieler. 


Optionen 


GE-8 Stelle; @ T1-2 Audio-Timer @ L-70 Rack. 
Hersteller 


Beschreibung der Eihzeiferte M ichae/-Orto 


A-717 DC-Vollverstärker 

2x80 Watt, DIN 4 Ohm, MC-Vorvorverstärker, Tape Copy, LED-Leistungsan- 
zeige, Loudness, Baß- und Höhenkontrolle, Subsonic-Filter, Muting, mischbarer 
Mikrophoneingang, Stereo-/Mono-Woahlschalter, ee 4 Laut- 
sprecheronschlüsse. 


515 DC-Vollverstärker 


ZO Watt, Sinus DIN 4 Ohm, Loudness-Schalter, Baß- und Höhenkontrolle, 
Balancekontrolle, 4 Lautsprecheranschlüsse. 


A-313 DC-Vollverstärker 


2x 30 Watt, DIN 4 Ohm, Loudness-Kontrolle, Baß- und Höhenkontrolle, 
Balancekontrolle, 4 Lautsprecheranschlüsse. 


T-717 Digital Synthesizer Stereo Tuner 


Quorzstabilisierter PLL-Digital Synthesizer, 6 Mittelwellen-/6 UKW-Stations- 
tasten, eingebauter Testton-Oscillator, Muting-Schalter, 5-stellige LED-Signal- 
stärkeanzeige, Stereo-/Mono-Wahlschalter. 


T-515 Analog Stereo Tuner 


Drehkondensator-Abstimmung, 3 Wellen, Muting-Schalter, LEDs für Stereo, 
Ratiomitte und Signalstärke. 


V-500X 


dbx und Dolby B/C-NR. dbx Disc-Position. CA (Cobalt-Amorphous-Kopfl. 
CPS. Mehrfunktions-Bandzählwerk. Memory. Ausgangs-Pegelregler. Rec-mute. 
LED-Spitzenwertanzeige. 


V-400X 


dbx und Dolby B-NR. dbx Disc-Position. One-Program-Skip. Mehrfunktions- 
Bandzählwerk. Memory. Ausgangs-Pegelregler. Rec-mute. LED-Spitzenwert- 
anzeige. 


V-350C 

Dolby B/C-NR. „Soft-Touch”-Laufwerkkontrolle. Schaltbare Höhenonhebung. 
Metallband tauglich. Bandtransport Direkt-Umschaltung. LED-Spitzenwertan- 
zeige. Rec-mute. Timer. Getrennte Aussteuerung für den linken und rechten 
Kanal. Mikrophoneingang. Kopfhörerausgang. 


V-300 

Dolby B-NR. „Soft-Touch”-Laufwerkkontrolle. Schaltbare Höhenanhebung. 
Metallband tauglich. Bandtransport, Direkt-Umschaltung. LED-Spitzenwert- 
anzeige. Rec-mute. Timer. Getrennte Aussteuerung für den linken und rechten 
Kanal. Mikrophoneingang. Kopfhörerausgang. 


P-717 

Vollautomatischer direktangetriebener Plattenspieler. Quarzverriegelter 
Direktantriebs-Motor. Vollautomat. Gerader Leichttonarm. Geschwindigkeits- 
regelung. Tonarmlift. Wiederholschaltung. MM-System im Lieferumfang. 


P-515 

Halbautomatischer direktangetriebener Plattenspieler. SG servogesteuerter 
Gleichstrom-Direktantriebs-Motor. Automatische Endabschaltung und Tonarm- 
rückführung. Gerader Leichttonarm. Geschwindigkeitskontrolle. MM-System 
im Lieferumfang. 


Zubehör 


TT-2 Zeitschaltuhr 


24-Stunden-Digitalanzeige. Zählwerkfunktion. Sleep-Timer-Funktion. 


GE-8 Graphischer Equalizer 


6 Frequenzbänder, 2 Kanäle. Stammfrequenz 40/125/400/1250/4000/ 
12 500 Hz. Regelmöglichkeit +/— 12 dB. Wahlschalter für Quelle, Vor- und 
Hinterbandschaltung. Ein-/Aus-Schalter. 


Spitzenqualität: Komponenten-Systeme von TEAC 


Technische Daten 


Verstärker A-717 A-515 A-313 
Nennleistung 2x80 Wien 2x50W/sin 2x30 Wisin 
1kHz-40hm 1kHz-40hm 1kHz-40hm 
re 92.8 928 92.dB 
Phono MM 86 dB (MM) 72dB (MM) 72.dB (MM) 
MC 66.dB (MC) 
Abmessungen 432x72x293mm 432x72x293mm 432x72x293mm 
Gewicht 5,5kg 4,5kg 4kg 
Tuner T-717 T-515 
Eingangsempfindlichkeit (Mono) 10,3 dBf (1,1 uV) 10,8 dBf (1,2 uV) 
Gleichwellenselektion 1,2 dB 1,5dB 
Fa, de ée Spannungs 80.dB 75dB 
(IHF-A Kurve) Stereo 75 dB 70dB v 
Harm. Verzerrungen Mono 0,08% 0,09% 
Stereo 0,09% 0,19% 
Abmessungen 432x72x289mm 432x72x289mm 
Gewicht 3,7 kg 3,5kg 


Kassetten-Decks 
Gleichlaufschwankungen 
Frequenzgang 30 -20 000 
Signal-Rausch-Spannungsabstand 


V-300 

0,06% (WRMS) 
30 - 16 000 Hz Metal 
65. dB (Dolby DNR) 
432 x110 x 260 mm 


Abmessungen 


Gewicht 5,4kg 5,4kg 5kg 5kg 
Plattenspieler P-717 P-515 

Gleichlauf (WRMS) 0,035% 0,055% 

S/R Abstand 68 dB (DIN-B) 68 dB (DIN-B) 

Abmessungen 416x116x362 mm 416x116x262 mm v 
Gewicht 5,6kg 5kg 

Graphischer Equalizer GE-8 

Stammfrequenzen 40/125/400/1250/4000/12 500 Hz 

Regelbereich +12dB 

Abmessungen 432x72 x286 mm 

Gewicht 3,3kg 


Technische Änderungen im Rahmen laufender Verbesserungen ohne Vorankündigung jederzeit vorbehalten. 
dbx = eingetragenes Warenzeichen der dbx Incorporated 
Dolby und Doppel-D = eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporated 


A-919 


DC-Stereo-Vollverstärker 

Ein Spitzenverstärker für eine TEAC-Spitzenanlage. Liefert eine Ausgangs- 
Nennleistung von 2x100 Watt bei einem Klirrfaktor von unter 0,01% (bei 

I kHz). Mit der von uns selbst entwickelten PIDS (Phasenumkehr-Verstärker- 
stufe) wird bei jeder, an eine der neun Eingänge des einzigartigen 
„Leistungszentrums” anschließbaren Programmauelle, eine optimale Klang- 
treue und Wiedergabeaualität gewährleistet. Der Mehrfunktions-Tonband- 
Aufnahmeschalter bietet ein Maximum an Vielseitigkeit und Bedienungs- 
komfort. Zur weiteren Ausstattung gehört ein Vor-Vorverstärker für MC- 
Tonabnehmer und vieles andere mehr. 

© Loudness-Schaltung ® Subsonic-Filter @ Stummschalter @ Betriebsarten- 
umschalter: L/R/L+R/Stereo seitenverkehrt @ Baß- und Höhenregler @ Laut- 
sprecher-Wahlschalter: A/B/A+B/aus @ Stereo-Kopfhörerbuchse. 


P-919 75 


Plattenspieler mit Tangential-Tonarm 

Wichtigstes Merkmal des P-919 ist ein Tangential-Tonarm, dessen unbestrit- 
tene Vorzüge jedem ernsthaften Musikfreund und Toningenieur bekannt 
sind: er folgt der gleichen Spur wie der Schneidstichel im Schallplatten- 
studio. Zur weiteren Ausstattung gehören ein Präzisions-Direktantriebsmotor, 
MM-Tonabnehmersystem mit Doppelmagneten und Steckfassung, sowie 
eine Anzahl weiterer technischer Extras. Die an der Frontplatte des elegan- 
ten Gehäuses in Hachbauweise angeordneten Regler und Schalter erleich- 
tern die Bedienung. ca 

MERKE NET gential-Tonarm @ Einsteckbares elektroma- 
Ofetisches Tondbnenffiersystem mit Doppelmagneten und Diamant-Abtast- 
nadel @ Kollektorloser, 20-poliger Dreiphasen-Motor mit Servosteuerung für 
den Direktantrieb deaPtatientellers @ Gleichlaufschwankungen 0,05% 

e FMI matihe Pfbijengergtigesser-Vorwahl mit Sicherheits-Sensor 
BOET eet ee Ad\N\Kksderholautomatik @ Zarge in Flachbau- 
weise mit frontseitig angeordneten Bedienungselementen. 


PD-11 JE 


CD-Kompaktplattenspieler 

Von jeher hat sich TEAC intensiv mit der Perfektionierung der digitalen 
Klangwiedergabe befaßt. Um genau zu sein: wir waren die Ersten, denen 
die erfolgreiche Wiedergabe mit pulscode-modulierten (PCMI Schallplatten 
gelang und nach wie vor sind wir einer der führenden Hersteller industriel- 
ler Plattenspieler mit Laserstrahl-Abtastung. Durch praktische Nutzanwen- 
dung unseres technischen Know-hows waren wir in der Lage, mit dem PD-Il 
einen technisch ausgereiften und benutzerfreundlichen CD-Spieler zu ent- 
wickeln, der die Vorzüge der modernen digitalen CD-Schallplatte vollendet 
zur Wirkung bringt. 

@ Präzisions-Dreipunkt-Laserabtaster @ hochentwickelter Digitalfilter @ fort- 
schrittlicher Digital-/Analog-Wandler @ vielseitige Programmierspeicher 

@ schnelle Anwahl des gewünschten Titels @ Mehrfunkions-Anzeige 

@ Automatik-Betrieb @ dreifache Wiederholschaltung @ bequemes Einle- 
gen der Platte von der Frontseite aus. 


Zubehör 


MC-220 HP-200 Pro 
Elektret-Mikrofon mit nierenförmiger Studio-Kontroll- 
Richtcharakteristik kopfhörer 

MC-210 HP-150/80 


Einpunkt-Stereo- 
Elektretmikrofon 


MC-120/109/108/107 


Dynamische Mikrofone mit nierenförmiger 
Richtcharakteristik 


Stereo-Kopfhörer 
in offener Bauweise 


E-3 RE-1003 (B)(S) 
Tonkopf-Entmagnetisierungs-Drossel 27 cm-Metall-Tonbandspule 
(gold, schwarz, 


TZ-255 TZ-270N 


Spezialöl für Tonbandgeräte Metall-Poliermittel 


Sonstiges Serie WR 2C 
H xt sl 
Zubehör: en Verbindungskabel 


{mit hartvergoldeten Cynch- 


Steckern an beiden Enden! 


TEAC 


HP-90/70/50 


Stereo-Leichtkopfhörer 


HP-25 
Ultroleichter 
Stereo-Kopfhörer 


QP-001 
Tonkopf-Noßreinigungskassette 


eu beim Hersteller 


TO-8/TO-122 A 


Meßton-Oszillatoren 


Serie WR AC 

Extrem kapazitätsarmes 4-adriges 
Audio-Verbindungskabel 

{mit hartvergoldeten Cynch- 
Steckern an beiden Enden! 


Die Hifi-Technik, die aus dem Studio kommt. 


Hünderstroße 1 
D-7100 Heilbronn 
Telefon (07131) 4800 


Im Vertrieb der harman deutschland 


TELION AG 
Albisriederstrasse 232 
CH-84047 Zürich 


E-2A 


Tonband- und 


Kassetten-Löschdrossel 


TZ-261 


Tonbandgeräte-Reinigungsgarnitur 


CS-605 
Gate mit Laufrollen für 
Spulentonbandgeräte 


PB-64 
Klinkenbuchsenfeld 
(für Vielfach-Verbindungen! 


Hi-Fi Stereo Center 
Münchner Bundesstraße 42 
A-5013 Salzburg 


Printed in West-Germany - Irrtum vorbehalten. 


